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IMED Kft. Cardiax PC EKG

1. Bevezeto

A Cardiax szamitégép alapu EKG rendszer. A Cardiax rendszert asztali
vagy hordozhaté szamitogépre telepitve olyan nagykapacitasu, 12
csatornas EKG-késziiléket eredményez, amely teljes egészében kivalthatja
az egészseégugyben hasznalatos hagyomanyos EKG berendezéseket.

1.1 A rendszer szolgaltatasai

e Mintavételezés a 12 standard + 3 Frank elvezetésben. A Frank
elvezetésbdl 2 és 3 dimenzids vektor EKG rajzoltathaté.

o Az EKG-jel a szamitogép monitoran jelenik meg, tehat papirhasznalat
nélkul figyelheté a gorbe.

e A Cardiax adatbazis-kezeld rendszere egyidejlileg tobb millié paciens
adatainak és fejenként 1000 EKG felvételnek a nyilvantartasara képes,
a pacienskartonok és leletek egyszerlen kezelheték. Lokalis
halézatban a szerverre telepitett adatbazist egyszerre tébb
munkaallomas hasznalhatja.

e A program automatikus kiértékeléssel és diagnosztizalassal is seqiti az
orvos munkajat.

o Arégiés yj eltarolt EKG felvételek 6sszehasonlithatdak

e A Cardiax rendszer a szikséges eszk6zokkel kib&vitve egy terheléses
EKG laboratérium szolgaltatdsait nyujtja. Automatikusan vezérli a
terheléshez hasznalt kerékpart vagy futészalagot. 12 csatornan rogziti
az EKG-t a teljes vizsgalat alatt. Automata vérnyomasmérd készulék
csatlakoztatasaval a vérnyomasmeérések elére programozottan
torténnek, és a mért értékek automatikusan keriilnek at a programba.

o Beépitett szdvegszerkesztével egyéb adatok, megjegyzések
tarolhatok és kinyomtathatok.

o Az EKG leletek a szamitégéphez csatlakoztatott tetszéleges tipusu
nyomtatéval, kézonséges papirra nyomtathatok.

o Az eltarolt felvételek egy megadott email cimre kbzvetlenil a Cardiax
programbdél egyszeriien elkildhetdk/fogadhatok.

e A Cardiax rendszert hordozhaté szamitégépre (laptopra) telepitve
olyan hordozhaté EKG berendezést kapunk, amely teljes mértékben
kivalthatja a professzionalis hagyomanyos EKG készlilékeket.

e A Cardiax rendszer orvosi adatbazis-kezelé rendszerekhez kénnyen
illeszthetd, azokbdl meghivhaté.
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1.2 A rendszer felépitése

e Cardiax EKG hardver (csak USB kapcsolattal vagy USB és WiFi
kapcsolattal)

e USB kabel a szamitdgéphez csatlakoztatashoz (A-mini B)

e Cardiax szoftver

A tovabbiakban a Cardiax rendszer vagy berendezés alatt ezen

komponensek miikoddképes egyuttesét értjuk.

Minimalis szamitoégép igény:

Olyan szamitégép konfiguracié (lehet asztali, notebook vagy netbook,

tintasugaras vagy lézernyomtatdval), amelyen az alabbi operacios
rendszerek stabilan futnak:

Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8/8.1.

Megjegyzés: A szamitégépnek meg kell felelnie az irodagépekre vonatkozé
altalanos el6irasoknak és az EN 60950-es szabvanynak.

”wr

1.3 Altalanos el6irasok
A berendezést csak képzett orvosi személyzet hasznalhatja!

A berendezés lizembe helyezése el6tt olvassa el a hasznalati Gtmutatot!

Pontos vizsgélati eredményt, valamint biztonsagos és zavarmentes
mikodést csak abban az esetben érhetlink el, ha a Cardiax rendszert a
hasznalati utmutatéonak megfeleléen hasznaljuk.

A berendezéshez csak az IMED Kft. altal ajanlott tartozékok (EKG kabel és
EKG elektrédak) és fogydeszkdzok (egyszer haszndlatos elektrodak)
hasznalata javasolt.

1. A berendezésre vonatkoz6 tarolasi eléirasok

— Ne uzemelje vagy tarolja a berendezést nedves helyiségben, illetve
olyan helyen, ahol vizzel léphet érintkezésbe, ahol széls6seges
légnyomas, hémérséklet vagy magas paratartalom uralkodik; rosszul
szell6z6, poros, sos, kéntartalmu levegdjii helyiségben, vagy ahol
kémiai anyagok kerllhetnek a leveg8be, illetve gazszivargas fordulhat
elé.

— A berendezést sik fellleten kell tarolni. Razkodastdl, mechanikus
Utéstdl mindig, szallitas kézben is védeni kell.

— A berendezés megfelel az IEC 601-1 szerinti Il érintésvédelmi
osztalynak, ezért a szamitogép csak megfelel6 halézati érintésvédelmi
csatlakozéval egyutt mikddtethetd. Végezze el elbiras szerint a
halézathoz valo csatlakozast, és figyeljen arra, hogy a haldzat
feszlltsége és frekvencidja medfelelien a megadott technikai
adatoknak. A berendezés fdldelése a haldzati érintésvédelmi
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1.4 Biztonsagi elbéirasok

Ez a berendezés megfelel az IEC601-1-2 elektromos orvosi késziilékek és
rendszerek elektromagneses tlréképességérél szold nemzetkdzi
szabvanynak.

Ha az elektromagneses kérnyezet, az IEC601-1-2 altal el6irt hatarértékeket
atlépi, annyira megzavarhatja a berendezés mikddését, hogy részleges
vagy teljes funkcidkiesés léphet fel.

Ezért, még a funkciokiesés vagy Uzemzavar fellépése elétt meg kell keresni
és el kell haritani a kdzelben Iévé zavarforrast, mielétt a berendezés
mikodtetését folytatna.

Az alabbiakban gyakran el6forduld zavarforrasok, valamint ezek fellépése
esetén alkalmazandd megfeleld ellenintézkedések leirasa kdvetkezik:

— A rendszer nincs lefdldelve, azaz nincs rakapcsolva egy potencial
kiegyenlitdre.
Ebben az esetben kdsse 6ssze egy potencial kiegyenlité vezetékkel a
berendezésen lévé potencial kiegyenlité csatlakozét és a helységben
talalhato potencial kiegyenlit6é csatlakozot.

— Kozeli zavarforras (pl. radidallomas vagy mobiltelefon) altal keltett erés
elektromagneses zavar.
Amennyiben a zavarforrdst nem lehet megszintetni, telepitse a
rendszert egy masik helységbe. Minden egyéb esetben gondoskodjon
arrél, hogy az olyan zavarforrasokat, mint a mobiltelefon stb., ne
hasznaljak a rendszer kdzelében.

— Masik készuléktdl szarmazod, a rendszer aramellatasan keresztil hato
radié-frekvenciazavar.
Keresse meg a zavar okat, és amennyiben lehetséges, szlintesse meg.
Egyéb esetben hasznaljon egy masik aramforrast (dugaszol6 ajzat).

— Direkt vagy indirekt elektrosztatikus kisllés kihatasa.
A rendszer lizembe helyezése el6tt gy6z6djon meg arrdél, hogy mind a
felhasznald, mind a paciens elektrosztatikus energiatdl mentes. A
megfelel6 levegd paratartalom, és az antisztatikus padldburkolat
csokkentheti az elektrosztatikus kisilés veszélyét.
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1.5 Elektromagneses kompatibilitas

A Cardiax EKG rendszert az elektromagneses dsszeférhetéséggel (EMC,
electromagnetic compatibility) megfelel§ jelzetekkel 6sszhangban telepitse

és haszndlja, mivel a mobil tavkozlési

zavarhatjak mikddéseét.

Elektromagneses zavarkibocsatas

A Cardiax szamitogépes EKG alkalmas az alabbiakban meghatarozott elektromagneses
kornyezetben val6é hasznalatra. A felhasznalénak (vasarlénak) kell biztositania, hogy a
termék az el6irt kérulmények k6zott mikddjon..

Zavarkibocsatasi vizsgalat

Megfeleléség

Elektromagneses kdrnyezet

A Cardiax kizarélag a bels6é miikodéséhez

Felharmonikus kibocsatasok IEC
61000-3-2

Nem alkalmazhatd

Fesziiltségingadozasok/ flicker
kibocsatasok

IEC 61000-3-3

Nem alkalmazhatd

RF kibocsatasok hasznal RF energiat. Ezért a kibocsatas
1. csoport nagyon alacsony, és igy val6szin(itlen, hogy
CISPR 11 kozeli elektronikus készillékek miikodéseben
zavart okoz.
RF kibocsétésok
B osztaly
CISPR 11

A Cardiax alkalmas arra, hogy hazai
|étesitményekben, illetve olyan épliletekben
hasznaljak, amelyek kdzvetlendl
kisfesziiltség villamos halézathoz
csatlakoznak.
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1.6 FCC megfelel6ségi nyilatkozat

A készlléket tesztelték, és az FCC-szabalyzat 15. része értelmében
megfelel a ,B” osztalyu digitdlis eszkdzdkre vonatkozé elbirasoknak. A
korladtozasok lakoterlleti telepitéskor megbizhaté védelmet nyujtanak a
karos interferenciaval szemben. A készilék radiéfrekvencias energiat hoz
létre, hasznal és sugaroz. Ha a késziléket nem a gyartd utmutatasai
alapjan telepitik és hasznaljak, akkor karos interferenciat okozhat a
radickommunikaciéban. Arra azonban nincs garancia, hogy egy adott
telepitési helyzetben nem 1ép fel interferencia. Ha a készilék karos
interferenciat okoz a radié- vagy televizidkésziilék vételében, amelynek
tényérél a készulék ki- és bekapcsolasaval gy6zédhet meg, javasoljuk,
hogy az interferencia megsziintetése érdekében a kovetkezd lépéseket
hajtsa végre:

o Forditsa el vagy helyezze at a vevéantennat.

o Novelje a tavolsagot a késziilék és a vevd kozott.

o Csatlakoztassa a készliléket a vevéegységtél kildonb6zé aljzathoz.
o Kérje a kereskedd vagy szakképzett szereld segitségét.

Alkatrészt tartalmaz, melynek FCC azonositéja: W7OMRF24WGOMAMB

Ez az eszkdéz megfelel az FCC szabalyok 15. részének. A készllék
hasznalata az alabbi feltételekhez kotott: (1) az eszkdz nem okozhat karos
interferenciat; és (2) az eszkdéznek el kell birnia barmilyen vételi
interferenciat, azt is, amelyik nem kivant mikddést eredményezhet
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1.7 Miszaki paraméterek

Paciensvédelem: lebegd fold (IEC-601, BF tipust)
Levalasztas: DC/DC konverter és levalasztott USB
konverter

Erintésvédelem: Class .

Defibrillator elleni védelem: 5 kV (max.1 kV/usec)

Felbontas: 0,05 pV/bit (24 bites A/D)

Mintavételi frekvencia: 2000 Hz

Bemeneti ellenallas: > 10 Mohm

CMRR: >120 dB

Szirék: 524 Hz low pass (hardver, allando),

50, 100, 200 Hz (szoftver, kapcsolhatd),

60, 120 Hz (szoftver, kapcsolhaté),

35 Hz (szoftver tremorsziird, kapcsolhatd)

Id8allandé: 1.6 masodperc
Linearitasi hiba: <0.5%,<1/2LSB
Polarizacios feszlltség: 400 mV
Elvezetések: 12 Standard + 3 Frank
Tapellatas: Mindkét modell:  USB porton keresztil
+5V - 100 mA
WiFi modell: beépitett akkumulatorrdl
+3,7 V Li-Po , 2000 mAh
Nyomtatas: Szamitégéphez  csatlakoztatott lézer  vagy
tintasugaras nyomtatéval Ad-es kozOnséges
papirra.
Megjelenités A szamitogép monitoran
Allapot kijelzés: Mindkét modell: Sarga LED:

lassan villog: USB kapcsolat a szamitégéppel,
folyamatosan ég: EKG monitorozas folyik
WiFi modell: Kék LED:
folyamatosan ég: WiFi kapcsolat aktiv
villogas a WiFi hal6zat keresését jelzi
Z6ld LED:
akkumulator toltottségi allapot jelzése

Szamitogép igény: Windows XP, Vista, Windows 7 (32 vagy 64 bit)
operéacios rendszerek
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KezelGszervek: WiFi modell: bekapcsolégomb (érintégomb)
Minden més a Cardiax szoftverbdl.

Tartozékok: Standard 10 eres EKG kabel,
Standard végtagi és mellkasi EKG elektrddak
(opcionalis)
Standard USB kabel A-mini B

Miikodés: Folyamatos (izemii

Mukodési 0°C...+50°C

hémérséklettartomany:

Tarolasi hémérséklettartomany -40°C ... +70°C

Megengedett  mikddési  és
tarolasi relativ paratartalom:

25% ... 95%

Mukodési és tarolasi
légnyomas tartomany:

750 ... 1060 hPa

1.8 A késziléken talalhaté jelolések magyarazata

&}

A készlilék BF-tipusd,
defibrillator ellen védett.

[

A készilék ll-es érintésvédelmi
osztélyba tartozik.

&

Uzembe helyezés elétt olvassa
el a hasznélati utasitast!

Gyarté

Gyartas éve

-
e

WiFi modullal rendelkez6
készulék
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2. Uzembe helyezés

2.1 USB kapcsolat Windows 8/8.1-en

A Windows 8 illetve 8.1 rendszerek energiagazdalkodasi
irdnyelvei szigorodtak, melynek kovetkeztében az USB
porton keresztll t6rténé csatlakozas bizonytalan lehet, a
kapcsolat gyakori pihentetése miatt. Ekkor az EKG
készilék USB LED-je is kialszik. A pihentetés
kikapcsolhaté a csatlakoztatott EKG készilékre, ha a
I tovabbiakban részletezett telepitést kdvetben egy I
alkalommal a Cardiax programot rendszergazdai
jogokkal inditjuk el (,Futtatas rendszergazdakeént...”) az
Asztali indité ikon vagy a Start menu Cardiax inditésor
jobb-gombos mendje segitségével. Fontos, hogy az EKG
eszkéz, melyre a kikapcsolast kezdeményezzik, a
programinditaskor csatlakoztatva legyen a géphez!

2.2 Hardver installalas

A rendszer elemei:

— Mintavevd és er@sitd egység (USB portra csatlakoztatandd, vagy WiFi
kapcsolattal)

— Szabvanyos USB kabel (A-mini B, max. 3 m)
— Pacienskabel

Operacios rendszer: Windows XP, Windows Vista, Windows 7,
Windows 8/8.1.

A készilékhez mellékelt standard USB kabel megfelel6 végét az EKG
késziilékbe, a masikat pedig a szamitogép USB portjahoz Kkell
csatlakoztatni. A szamitégép operacids rendszere automatikusan felismeri
az eszkozt, amit néhany masodperc elteltével a sarga LED felgyulladasa
jelez. A létrejott kapcsolatot a LED lassu villogasa jelzi. Ha a Cardiax
programbdl a monitorozast elinditjuk, a LED folyamatosan vilagit.

A berendezéshez tartozékként vasarolhaté szabvanyos EKG elektrédakat
(4 végtagi és 6 mellkasi) a szokasos modon kell a paciensre felhelyezni
(lasd 13.2 B Fliggelék).
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2.3 Programtelepités (Szoftver installalas)
e Kapcsoljuk be a szamitégépet.

o A WINDOWS operacios rendszer betdltédése utan helyezzik a
Cardiax installalé CD lemezt a meghajtéba.

e A CD meghajté automatikus lejatszasu izemmaodja esetén a Cardiax
installalé programja régtén elindul. Ha nincs bedllitva az automatikus
lejatszas, akkor a CD lemez f6kdnyvtaraban el kell inditani az aldbbi
installalé programot.

o

o Az installalé program a bejelentkezd ablakban a telepitési kdnyvtar
megadasat kéri. Ha mar volt korabbi verzio telepitve, célszerl
ugyanoda telepiteni az 0j verziot is. Ebben az esetben ugyanis az (j
verzid rogton "latja" a régi adatbazist. Ezutan lehet kivalasztani a
program nyelvét. A telepités befejezése utan a Cardiax program a
kovetkezd szimbdlum aktivalasaval, vagy a "wincrx32.exe" program
végrehajtatasaval indithato.
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3. Beallitasok

Menii: Beallit

Itt lehet az ablak bal oldalan levd kategériak szerinti alapbeallitasokat

elvégezni.

3.1 EKG-eszkoz

A csatlakoztatott EKG eszkoz tipusanak kivalasztasa:

Beallitasi lehetaségek

Kateg#riak

" EKG eszkoz
EKG eszkdz <= —
EKG \EKG az USB porton

= Nyomtatds Demo, szimuldlt EKG
Kotegelt nyugalmi
- Kﬁtegen e‘r‘ggmema EKG WiFi kapcsolaftal
Ablaktulaidonségok TCPI/IP EKG eszkoz
L AIconsago ECONE! Cardio-M eszkoz
& Terhelés

-~ Kerékpar program
Futészalag program
Vérnyomas

- Felhaszndld
Opcidk
= Specidlis

Sorozatszam (SN):
[ 0605120535

I Tavoli EKG monitorozas

(o |

Mégse

I Tavolrél monitorozhatd

Alkalmaz ‘

¢ Demo, szimulalt EKG” szimuldlt, nem valés EKG, eltarolt demo-
felvétel ismételt visszajatszasa szimulalja az EKG monitorozast.

'EKG az USB porton” USB-verzi6 csatlakozik az USB porthoz.
'EKG WiFi kapcsolattal”: drétnélkili, WiFi-n keresztili csatlakozas
'TCP/IP EKG eszk6z EKG tavoli, TCP/IP protokollon keresztili

elérése.
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3.3 Nyomtatas

Itt lehet bedllitani az EKG nyomtatasok paramétereit. Nyomtatni lehet a
monitorablakbdl; a képernydn lathaté grafikon, abra keril kinyomtatasra.
Tovabba egy paciens leleteinek nézetébdl is - ahol a felvételei lathatoak -
indithatd nyomtatas, mellyel az EKG felvétel(ek)bdl kuldnféle
nyomtatasokat lehet késziteni. Ez az ugynevezett kétegelt nyomtatas.
A ’Nyomtatas’ fékategoria beallitasai altalanos, valamint mindségi
paramétereket szabalyoznak mindkét nyomtatastipus esetében.

Szines nyomtatdk esetén kilon lehet meghatarozni a goérbe, a hattér-
racs, a vonalak és a feliratok szinét. A hattér alapszine nem valtoztathaté,
az mindig fehér. Bevalt 6sszeallitasokat is lehet egyszeriien valasztani.

Bedllitisi lehetoségek ul X
Kategériak Nyomtato szinek - —
Alap osszedlitasok
EKG eszkoz ‘ ?
~EKG
Glvonai Bacs I e
-~ Kotegelt nyugalmi
Ablaktulajdonsédgok

Kerékpér program

Vérnyomas —

Felhasznalé Récs
- Opcidk .
Specidlis @ Uj stilus ' Ardcs rajzoldsa el6szor
Lépéskoz 1 ~ EKG girbe vastagsag [ -
" Régi stilus
6 Alapértékek
¥ EKG ablakbdl 3x4 elvezetés nyomtatdsa I~ Diagnézis a fejlécben

¥ Diagndzis ablakbol paramétertabla nyomtatasa

Kép export
Kép mérete 8976 X 5000 - I~ Allé kép export
Ok Mégse |

Eléfordulhat (kiiléndsen nagyobb felbontasu Iézernyomtatok esetében),
hogy a hattér-racs halvany, ekkor lehet valtoztatni a nyomtatasi stiluson. A
'Régi stilus’ pontokbdl rajzolia a vonalakat, és a pontméretek
véltoztathatéak. Az 'Uj stilus’ vonalas abrat készit, a vonal finomsagat
lehet allitani (Lépésk6z’).

A ‘Racs rajzolasa el6sz6r’ egyes nyomtatok esetében biztositja a racs
helyes nyomtatasat, ha az nem jelenne meg.

Az 'Alapértékek’ a leggyakoribb, korszer(i nyomtatékhoz igazitott
beallitdsokat adja.
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3.4 Ablaktulajdonsagok

Itt az EKG ablakok (monitor, vonalzé, medianok) paraméterei allithatok be.

Bedllitasi lehetéségek u] X
Kategériak Szinek . e
Alap osszedlitdsok
EKG eszkoz Hatter \ ’
~EKG « Kék
& Nyomtatds Récs ‘
-~ Kotegelt nyugalmi
Kotegelt ergometria Gorbe _ & Fehér
| Ablakiulajdonségok|
Kerékpér program < Fekete
-~ Futdszalag program Szoveg _
Vérnyomas
Felhasznalé Nyelv
~Opciék I EKG ablak magasségénak csokkentése
Specidlis |Magyar j
" Medidn hossziideji monitorozaskor
Fontméret
I~ Mindig legfeltl |Amomatikus (12) j
I~ Tobb EKG ablak
lkonsor mérete
EKG gorbe vastagsédg 1 - |Kﬁzepes j
Automatikus visszalépés (perc): 0 I~ Angol mértékegységek (siily, hossz)
Ok Mégse | ‘

Az egyes elemek szinei kilon-kulon allithatok. A megfeleld elemre
kattintva el6szor az alap szintablabol valaszthatunk szineket, de van
lehet6éség a szinek tovabbi finomitasara is. Az 'Alap &sszeadllitasok’
keretben el6re 6sszeallitott, bevalt kombinacidk valaszthatok.

Az 'EKG ablak magassdgdanak csOkkentése’ az EKG ablak
fuggbleges méretét a csatornak szamaval aranyosan valtoztatja. Ennek
akkor van haszna, ha a Cardiax programmal egy id6ben mas szoftverek is
futnak és kell a hely a képernyén.

A 'Median hosszuidejii monitorozaskor’ megjeleniti a menet kdzben
szamolt medianokat hosszu ideji felvétel készitésekor.

A ‘Mindig legfeliil’ funkcié a monitor ablakot tébb taszk futtatasakor is
mindig lathatova teszi.

A 'Tébb EKG ablak’aktivalasakor az egymas utan behivott EKG gorbék
mind kiilén ablakban jelennek meg pl. 6sszehasonlitas céljabdl.

Az 'EKG gébrbe vastagsaga’ allithatd a képernydn valo jobb lathatdésag
érdekében.

Nyelv’ A program feliiletének nyelve valaszthaté. Tovabba az angol
nyelvhez tébb datumforma is tarsithatdé (angol, amerikai, iszlam, perzsa).
Valtoztatas esetén a program ujraindul.
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Fontméret A program egészére vonatkozoan lehet betlik méretét
megadni. (Nem itt lehet allitani a mashol paraméterezhet6 szévegeket, mint
példaul a meniket vagy az operacids rendszer lizeneteit.)

Az 'lkonsor mérete’ harom lehetdséget biztosit (kicsi, kbzepes, nagy)
a legjobban kezelheté kezel6i felilet kivalasztasahoz a korszerd,
nagyfelbontast megjeleniték figyelembevételével.

‘Automatikus visszalépés’ Ennek 0-nal nagyobb bedllitasa esetén a
megnyitott monitorablak automatikusan bezarédik felhasznaldi aktivitas
hianyaban, valamint a felvétellistabol, vagy a megtekintésre megnyitott
Ergometrias felvétellistabdl kilép a pacienslistara a kartoték. Ez halézatos
adatbazis hasznalata esetén biztositja, hogy a felhasznal6 ottfelejtett
monitorablaka (pl. ebédsziinet) meggatolja az adott paciens adataihoz
tortén6 hozzaférést az adatbazis tobbi felhasznaldja szamara.

‘Angol mértékegységek’ Bejeldlve a program a magassag illetve
tomeg adatokat labban, hivelykben illetve fontban jeleniti meg és varja
bevitelkor. Ez a beallitas azonban nem vonatkozik az esetleges futopad
sebességére! Annak mértékegysége a beadllitott eszkdz altal hasznalt
mértékegység lesz.

3.5 Terhelés
Lasd kiilon fejezetben: 9. Bedllitasok az ergometriahoz.

3.6 Felhasznalo

‘Intézet’: A vizsgalatot végzd intézet, vagy praxis adatai keriilnek ide. Ezek
az adatok ezutan a nyomtatasi képek fejlécén jelennek meg.

‘Orvosok’ A pacienskartonon megadott két karakterhez (monogramhoz)
adhat6é meg a teljes név (max. 255 karakter), amely aztan a nyomtatasban
is megjelenik. Diagndzis zarolasahoz is sziikség van legalabb egy orvos
megadaséra! 100 orvos bejegyzésére van lehetdség.
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3.7 Opciodk

Az itt felnyilé ablakban a program verziészama és az EKG eszkoz
sorozatszama, valamint az opcidk engedélyezett vagy nem engedélyezett
allapota van feltiintetve.

A lehetséges opciok:

‘Halézati adatbazis’. lehetbvé teszi a program lokalis halézaton valo
alkalmazasat. Az egyik munkaallomashoz csatlakoztatott EKG
készilékkel a szerverre telepitett programmal lehet EKG felvételt
késziteni. A szerveren keletkezd adatbazis pedig barmelyik
munkaallomasrdl visszanézhetd.

‘Terhelés’. engedélyezi a terheléses vizsgalat elvégzését. Ha a
terheléses eszkoz illesztése megoldott, a program automatikusan
vezérli az ergométert.

'Tavoli monitorozas’: lokalis halézatban az egyik gépen végzett EKG
monitorozas online megfigyelése a lokalis halézat masik
munkaallomasarol. Ez a funkcidé pl. terheléses vizsgalatoknal lehet
hasznos, amikor a vizsgalatot felligyelé orvos masik szamitégéprél is
megfigyelheti az EKG gorbét.

'Pulzoximéter ’: engedélyezi a Cardiax altal ismert pulzoximéterek altal
szolgaltatott adatok megjelenitését és tarolasat az EKG készitéssel
parhuzamosan.

NetCenter * lehet6vé teszi a Cardiax kdzponti adatbazisként tdrténd
hasznalatat, melyhez a szintén Cardiaxot hasznald allomasok a sajat
adatbazisukat szinkronizalhatjak.

Uj opcio(k) igénylése:
Ehhez az eszk6z sorozatszamara van szikség. A gyarto altal legeneralt és
elklldott jelszot a Valt gomb megnyomasa utan lehet beirni.
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A tovabbiakban a Specidlis kategoria ala sorolt beallitasok keriinek
ismertetése.

Bedllitisi lehetoségek ul X
Kategériak
EKG eszkoz
~EKG [
& Nyomtatéds L
- Kotegelt nyugalmi Ujjelszé [
Kotegelt ergometria
Ablaktulajdonsédgok

= Terhelés
Kerékpér program

-~ Futdszalag program

Vérnyomas Jelszo a torléshez
Felhasznalé
- Opcidk ‘
=] Spel:iz-ilis " =

Wi Uj jelszé [
Pulzoximéter Megerdsités ‘
Postacim beallités

- Automatikus backup
Automatikus export

~NetCenter lkonsori elemek
Biztonsagi csoportok

Belépési jelszd

Megergsités \

I Kilépéskor biztonsagi masolat készités v Surgésségi EKG
™ Automatikus kod generalas W Kiils6 dokumentumok

¥ Android

Ok Mégse

3.8 Programelemek és lehetéségek
A ’'Specialis’ fékategoérian megjelend beallitasoknal lehet a program

inditasat jelszomegadashoz kétni. Az U] jelsz6 beirasat meg kell erdsiteni
(még egyszer be kell gépelni). Ha a megerésités és az Uj jelszé nem
ugyanaz, uUzenet jelenik meg. A jelszé tarolasa utan a program inditasa
csak a jelsz6 megadasa utan lesz lehetséges.

A 'Kilépéskor biztonsdgi masolat’ bejelolése a program befejezése
el6tt (megerdsités utan) atmasolja az adatbazis Uj elemeit egy megadott
kdnyvtarba, egyenértéki a Transzfer menu Biztonsagi masolat
funkciojaval.

Az ’Automatikus kéd generdlas’ korhazi hasznalathoz és
rendszerekhez illeszkedve Uj paciens felvétele esetén automatikusan kitolti
egy egyedi kéddal a beteg kartonjan szerepld Koéd mezét. (A kod a

késbbbiekben pontosithato.)
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Ha a név el6tt szerepld , akkor a paciensnek
Uj felvétele készllt a program inditdsa Ota vagy meglévé felvétele
megnyitasra illetve nyomtatasra kerilt. Ezzel kévetheté a program napi
hasznalata.

Az ikonba rajzolt kis plusz jel arra utal, hogy a paciens kartonja nem
Ures, vannak mar benne felvételek.

4.1 Uj paciens felvétele
)

-+
—-r'l Menii: Péciens / Uj Péciens , Billentydi: [Insert]
Egy ures kartont lehet kitolteni a kdvetkezd adatokkal:
Név, Kéd, Sziiletési datum, Nem, Magassag, Suly, Orvos, Diagnoézis. A
Diagndzis mez8-megnevezés igény szerint atirhato.
A bevitt adatok tarolasa az [Enter] billenty(ivel, vagy az OK valasztasaval
torténhet.

4.2 Karton modositasa

ﬁ Menii: Paciens / Pacienskarton , Billentyii: [Tab]
A karton tartalma barmikor megvaltoztathato.

A pacienskarton utolsé sora tartalmazza a betegrél készilt nyugalmi és
terheléses EKG-felvételek szamat. Ez a mez6 nem szerkeszthet6.

4.3 Pacienskarton torlése

ﬁ Menii: Paciens | Térlés , Billentydi: [Del]

A kurzor altal kivalasztott paciens adatai kitériédnek a pacienslistabol. A

torlés csak a torlési szandék megerdsitése utan hajtodik végre.
FIGYELEM: A péacienskarton térlésével a pacienshez tartozé

valamennyi adat, beleértve a tarolt EKG felvételeket is, végérvényesen

elvész!

4.4 Csatolt dokumentumok

% &; Menii: Paciens /| Dokumentumok mappaja

Egyéb, nem a Cardiax rendszerhez tartozé dokumentumok (képek,
szbvegek, mas alkalmazdsok dokumentumai) is a pacienshez
rendelhetbek és tarolhatéak a Cardiax adatbazisaban. Ezzel a paranccsal
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7.3 Paraméterek és diagnézis

Diagnézis, paramétertabla - m] *

MNév:09 Demo
Kdéd:000 000 009

Menii: M6d / Diagnézis

Automatikus diagnozis Diagnozis szerkesztés | Paraméterek

Az elemzett szakaszon (16 sec, 16 (tés) sinusritmus Beemelhett szovegek
mellett kéros elvaltozasok:
1 junkcionalis extraiités

myocardidlis ischaemia lateralis lokalizacioban

egallap gy

lehetséges kaoros elvaltozasok:
myacardialis ischaemia anterior, inferior lokalizacicban

Cardiaxot mindenkinek!

Beemel |

]

Az Automatikus diagnézis — ha engedélyezett, — az EKG-értékelés alapjan
felajanl egy ritmus- és morfoldgiai diagnézist, amely természetesen csak
javaslat, a végleges diagndézis megallapitasa mindig az
orvos feladata, melyre a 'Diagndzis szerkesztés’ fiil kivalasztasa utan
nyilik lehetésége. A kényelmes hasznélhatésag érdekében itt is
megjelennek az ’Automatikus diagnozis-ban foglaltak, ha nincs meég
kordbban elmentett diagndzis. A szerkesztés sordn elvégzett
modositasokat vissza lehet vonni az (automatikus) ’'Diagndzis
visszaallitésa’ gombbal. A szerkesztett diagndzis elmentése utan a
felvétellistaban az adott felvétel ikonja egy zdld pipat is fog tartalmazni. A
pipa a felvétellistaban a szerkesztett diagndzis meglététdl fliggetlenil
barmikor allithaté. Tovabbi mddositasok megakadalyozasa végett
zarolhato a (szerkesztett) diagnozis szovege, egy, a rendszerben megadott
orvoshoz kapcsolédéan, jelszéval.

A szamitégépes diagndzis feldllitasahoz szikség van a paciens életkorara
is (gyermek diagnozis 1-15 év, felnétt 16 évtdl), ha ezt nem adtuk meg a
péacienskartonon, a diagndzis szdveg erre utalast tesz.

A diagnozis el6szor az elemzésnél felhasznalt EKG gorbeszakasz hosszat,

Szerkeszt

Elment | Diagnézis visszadlltdsa | Zarol | Kildés | Uj | Torlol

Nyomtat ‘ Export | Vagolapra | Vissza ‘
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8. Adatmozgatasi funkcidk

A Kartoték képernyd lehet6séget biztosit paciensek adatainak,
felvételeinek tovabbitasara illetve fogadasara tobb féle formatumban, a
gyakori informacios csatornakon keresztul.

8.1 Kartonok masolasa
Menii: Transzfer / 2. kartoték nyitasa

Az elé6z8ekben targyalt valogatas szolgalhat példaul arra, hogy paciensek
egy bizonyos csoportjanak o6sszes adatat atmasoljuk egy masik
adathordozon |évd adatbazisba. Ez lehet masik alkdnyvtar vagy meghaijté.

Ezutan lehet kivalasztani a meghajtét és megadni azt az atvonalat, ahova
a paciensadatokat masolni akarjuk. Ha nem létez6 kdnyvtarnevet adunk
meg, a program felajanlja, hogy megnyit egyet. Az ‘'OK’ utan a pacienslista
kettéoszlik, fent lathatd az eddigi adatbazis, a lenti részen a most
megnyitott/létrehozott adatbazis. Ha mar voltak paciensadatok ebben az uj
adatbazisban, akkor azok listaja lathato lesz.

Ezek utan atléphetiink az uj adatbazisba:

Menii: Transzfer / Kartotékvaltas , Billentyd: [F6]
Vagy masolhatunk egyik kartotékbdl a méasikba:

Menii: Transzfer/ Masolas , Billentyd: [F5]

Masolas soran, ha voltak kivalasztott paciensek, akkor azok atmasolédnak,
ha nem volt valogatas, akkor a kurzor altal kijeldlt paciens adatai kertinek
masolasra. Masolasnal az oOsszes adat, beleértve az eltarolt EKG
felvételeket is, tovabbitédik.

8.2 Biztonsagi masolat, adatbazis szinkronizacio
Menii: Transzfer / Biztonsagi masolat , Szinkronizalas

-
A biztonsagi masolat funkcioval - <-Uj eIemek---
kényelmesen képezhet§ masodik .
(tikdér) adatbazis. Hivasakor a .
program kivalogatja mindazokat a
pacienseket, akik vagy nem szerepelnek a masodik adatbazisban, vagy
szerepelnek ugyan, de az elsd adatbazisban ujabb felvételik van, és rogtdn
felajanlja az atmasolasukat. A masodik, tukér adatbazis helyének
kivalasztdsa egy kdnyvtarkivalaszto dialdgusbdl térténik, ha nincs azon a
helyen létez6 adatbazis, egy uj, Ures lesz ott |étrehozva. Tobb, kilénbdzé
adatbazisrol is készithetd ugyan abba a biztonsagi adatbazisba masolat,
amely ilyenkor egy koézponti gyljté szerepét valdsitja meg: mindenhonnan
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8.6 Adatcsere mobil (Android) eszko6zzel
I o
99 Menii: Transzfer / Mobil eszkéz

Az Android rendszer alatt m{kddd Cardiax Mobile megjelenésével az
asztali gép valamint a mobil eszk6z (tablagép, telefon) EKG adatainak
szinkronizalasa, mozgatasara ad lehet6séget a felnyilé parbeszédablak. A
listaban megjelennek a rendszerhez kapcsolt, eltavolithaté adathordozéval
rendelkezd eszkdzdk (USB tarhely, okostelefon).

Az Android a 3.0 (Honeycomb) verziétdl az fajlatvitelre az MTP protokollt
részesiti elényben, mig korabbi verzidiban az USB tarhelyek esetében
elterjedt MASS Storage protokollt hasznalja. A listaban mind a két médon
csatlakoztatott eszk6z megjelenik (tehat nemcsak a tablagépek,
okostelefonok, hanem az egyszerii USB meghajtok is!), az operacios
rendszer fliggvényében, mivel beépitett tamogatas az MTP-hez a Windows
Vistatol 1étezik, korabbi verzidkra pedig telepithetd.

Egy listabejegyzés egy eszkdzhdz tartozik, a sor elején az eszk6z neve
szerepel, a végeén pedig:

crx_mobile | ha az eszkézon talalhatdo rendszer
tartalmaz Cardiax Mobile adatbazist,
illetve

--------- ha nem talalhaté az adatbazis

Cardiax

Windows Hordozhatd Eszkdz

LGE:Nexus 4: crx._maobile
Generic:5STORAGE DEVICE: ————
Qualcomm: IncorporatedMas: crx_mobile

™ Felétel import
™ Paciens karton export
I~ Felétel export
™ Masolds mindenképpen

Meégsem Android
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9. Beallitasok az ergometriahoz

Menii: Bedllit / Terhelés

A Terhelés beallitasainak tébb része van, az els6 a soros port és a
terheléses eszkoz kivalasztasa.

9.1 Terheléses eszk6zok vezérlése

A jobboldali listaban az 6sszes olyan kerékpar és futdszalag fel van sorolva,
amelyet a Cardiax program a soros vonalon keresztiil vezérelni tud. A lista
tetején talalhatéak a kerékparok, aljan pedig futdszalagok. Vezérlés nélkiili
eszkdéz hasznalatahoz a lista elején talalhaté ,Ergometer without PC
connection” nevli eszkdzt vagy a lista kdzepe tajan talalhatd ,Treadmill
(km/h, mph) without PC connection” eszkdzok egyikét kell valasztani.
Futészalagok esetében zardjelben szerepel az eszkdz altal hasznalt
sebesség mértékegysége, ami fliggetlen a beallitott paciensre vonatkozé
mértékegységektdl. Ez a mértékegység lesz a futdészalag program
beallitasanal is hasznalva. A kerékparok esetében a ,,(with BP)” jelélés arra
utal, hogy a kerékpar beépitett vérnyomasmeérét tartalmaz.

A Préba funkcio leteszteli a kapcsolatot. Sikeres 6sszekottetés esetén az
"RS-232 vezérlés" felirat jelenik meg. Amennyiben a "Nincs RS232
kapcsolat" felirat latszik, a program nem tudja vezérelni az eszkozt,
amelynek a leggyakoribb okai a kévetkez8k lehetnek:

¢ Nincs a terheléses eszkdz rendesen csatlakoztatva

¢ Nincs az eszkdz bekapcsolva vagy nincs kilsé vezérlésre allitva
¢ Nem a megfelel§ eszkdz van kivalasztva

o Nem a megfelel§ soros (COM) port van kivalasztva

e A soros (COM) port beallitasa nem megfeleld

e Az RS232 kabel nem megfelel6 vagy sérilt

A Vémyomas bedllitasi kategoériaflildon kivalaszthaté a Cardiax altal
vezérelheté vérnyomasmérd és a soros port, melyen csatlakoztatva van,
valamint engedélyezhetd a hasznalata az ergometria vizsgalat soran.

A Parancs teszt —tel az eszkdzvezérlés egyes parancsai probalhatdk ki
mind terheléses, mind vérnyomasmeéré eszkdzok esetében.
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10. Ergometria

Menii: Felvétel / Ergometria

El6szor a Beallitas-ablak jelenik meg, és egyuttal az ergométer vezérlés
is tesztelédik (természetesen csak akkor, ha a soros porton vezérelhet6
eszkoz van kivélasztva).

Ha a soros kapcsolat rendben van, az "RS232 kapcsolat" felirat jelenik
meg. Ellenkez6 esetben a "Nincs RS232 kapcsolat" lzenet olvashaté.
Ebben az esetben ellenérizni kell a bedllitasokat (lasd "Beallitasok az

ergometridhoz" c. fejezetet).

Ha a pacienskarton hianyosan lett kitdltve, még a Beallitas ablak el6tt
megjelenik egy figyelmeztetés. llyenkor célszer( visszatérni, és a hianyzé
adatokat poétolni, de ez nem feltétele a tovabblépésnek. Ezen adatok
alapjan az ablak als6 részén a paciensre vonatkozé maximalis terhelési
paraméterek tajékoztatas végett megjelennek. Lehetéség van a jelenlegi
terhelési  eseményre ideiglenesen  kikapcsolni az  automata
vérnyomasmeérés vezérlést (legfelsé pipa).

Bedllitisi lehetoségek ul X
Kategériak Vezérelt eszkozok
EKG eszko Ergometer without PC-connection
“EKG £SZK0z Cardiolyzer 1.2
& Nyomtatas W Automata vérmyomasmeérés
N K?tegert nyugalmi ¥ Fazis végén nyomtatas
Kotegelt ergometria
Ablaktulajdonsdgok Szivit. maximuma [bpm]: 0 Terhelés maximuma [W]: 0
= Terhelés Systole maximuma [mmHg]: Diastole maximuma [mmHg]:
Kerékpér program o 0 . . . 0
- Futeszalag program SpO2 minimuma [%]: 0 Kézi terhelés emelés [W]: 5
Vérmnyomas ) B
Felhaszndlé Protokoll név: Default protokol - Uj \ \ \
~Opcidk
& Sgecwélis I Folytonos terhelés emelés I~ Conconi teszt
Kezdé terhelés [W]: 40  Terhelés emelés [W]: 10
Elsé pihenés fazis [W]: 25  Terhelés pihenési fazisban [W] 25
Terhelés intervallum [s]: 60 Elsd pihenés fazis [s]: 60
Pihenés intervallum [s]: 60 | Vernyomds mérés intervalum [s]: 60
Kovécs Jénos
Eart teliesitmény (tests(ly) W] 125
EMart teljesitmény (testfelszin) [W]: 141
Maximalis szivfrekvencia [bpm]: 154
Ok | Mégse | ‘

Ha a megfelelé terheléses programot kivalasztottuk, a OK gombbal lehet
inditani a terheléses vizsgalatot.
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12. Tobbfelhasznalés (hal6zati)
lehetéségek

12.1 Lokalis halozati izemmod

Megosztott Helyi
telepités/adatbazis  halozat

SRy

Halozati felhasznalaskor a programot csak a kézponti kiszolgal6é egységre
(szerverre) kell installalni. A program minden munkaallomasrdl futtathato,
melyek a szerveren 1évd kozbs adatbazist haszndljdk. Ugyanannak a
paciensnek a kartonja tobb helyrél hozzaférhetd, és a véltozasok az 6sszes
felhasznalé szamara azonnal megjelennek.

A 'Beadllitt menltpontban érvényesitett paraméterek az Osszes
munkaallomasra vonatkoznak. Az egyes felhasznalok a kézds beallitastol
a program paraméteres inditasaval térhetnek el:

wincrx32.exe —istation01

ahol a —i utan kell megadni annak az .INI fajlnak a nevét (példankban
,Station01”, amely ezen munkaallomas sajat beallitasait tartalmazza. A
program automatikusan generalja a megadott nevil .INI fajlt, természetesen
arra Ugyelni kell, hogy az egyedi fajlnevek a halézatban kilénbdzzenek
egymastol.

Halézatos Uzemmoddban az EKG felvétel készitése opcid megadasahoz
(jelszéhoz) kotott (lasd a 3.7 Opciok fejezetet). Ezekhez a rendszerekhez
kell a 'Halozati adatbazis' opciot megvasarolni, ill. minden egyéb opciét,
amit mikodtetni akarnak a munkadllomasrol.

Felhasznalodi allomasok

A halézati felhasznalas korlatozasokat is jelent: egy paciens kartonjahoz
egyszerre csak egy felhasznalo férhet hozza és egy paciens kartonjat nem
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lehet megszintetni akkor, amikor egyszerre tébben hasznaljak az
adatbazist. A program bedllithaté a bezaratlanul felejtett kartonok valamint
monitorablakok elleni védelemre, azok automatikus bezarasaval.

Ez az lzemmaod nemcsak lokalis halézaton, hanem azzal kompatibilis tavoli
elérési halozaton is mikodik (Virtual Private Network).

12.2 Tavoli monitorozas lizemmod

»F, felvételi oldal »M?”, megfigyeldi oldal

oLE =

A tavoli monitorozas azt jelenti, hogy egy szamitégépen éppen futdé EKG
felvételt TCP/IP kapcsolaton keresztlil egy masik szamitdégéprél
medfigyelhetjiik. Ez lehetéséget biztosit hosszabb ideig tarté EKG
felvételek, tipikusan terheléses vizsgalatok felligyeletére.

Legyen az EKG felvételt készité munkaallomas ,F”, a megfigyelést végz6

"Tavolrél monitorozhatd’ lehetéséget be kell pipalni.

Bedllitasi lehetdségek [m] x

Kategdriak
[EKG eszhor] EKG eszkoz Sorozatszdm (SN):
: mﬂ(uz EKG az USB porton j 0605120535
2 Nyomtatas
¢ -Kotegelt nyugalmi
¢ -Kotegelt ergometria
- Ablaktulajdonsagok
& Terhelés
i i-Kerékpdr program
. -Futészalag program
¢ - Vémyomds
i Felhasznélo
- Opcick
Specidlis

=

-

I~ Tavoli EKG monitorozas I~ Tévolrél monitorozhatd

l”MegfigyeIc’Si” oldalon Felvételi” oldalon

Ok Mégse
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12.5 Cardiax NetCenter

Kdézponti kiszolgald Felhasznalok

S

8

Mikodés:

A felhasznaldk lokalis gépeken futtatiak a Cardiax programot kliens
modban. A gépek TCP/IP protokollon keresztiil kapcsolédnak a kdzponti
adatbazishoz. A kapcsolédasi forma lehet LAN, Intranet vagy Internet. A
lokdlisan eltarolt adatokrdél (és csatolt dokumentumokrél) masolatok
kerllnek egy kinevezett szerver kdzponti adatbazisaba. Fontos, hogy a
szerverre kapcsolddo gépeken futd Cardiax programok csak a sajat lokalis
adatbazisukat latjak”, viszont a helyi adatbazis folyamatosan
szinkronizalodik a kozponti szerveren talalhaté adatokkal. Amikor a
felhasznal6 egy Uj pacienst vesz fel, vagy egy meglévé paciens kartonjat
megnyitja, a kliens ellendrzi, hogy a paciens megtalalhat6-e a szerveren.
Ha igen, lekéri a felvételek listajat a kozponti géptdl és dsszevezeti a helyi
felvétel listaval. Ekkor a rovid felvételek letdltése is megtorténik. A
szamitogép eréforrasai megbrzése érdekében a hosszu felvételek és
terheléses tesztek csak akkor toltédnek le, ha a felhasznalé meg akarja
tekinteni ket. A paciensek azonositasara a kéd mez6 tartalma szolgal. Ha
a felhasznald Uj EKG felvételt készit (révid felvételt, hosszu ideji felvételt
vagy terheléses tesztet) a program a felvételt egy feltoltési varakozé sorba
helyezi. A feltdltés maga a hattérben térténik, mikézben a felhasznéld
tovabb dolgozhat a programmal.

Adatvédelem:

A kozponti gépen névljelszd parokat kell megadni. A kliens agens
inditdskor egy parbeszédablakot jelenit meg, ahol meg kell adni a
felhasznaléi nevet és a jelszot. Ezutan, az agens ellenérzi, hogy a
felhasznalo jogosult-e a NetCenter hasznalatara. Ujrainditaskor a nevet és
a jelszét Ujra meg kell adni.
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13.2 B. Fuggelék: Elektrodak felhelyezése és elvezetés
szamitas, alkalmazott képletek

A kovetkezd egyenletekben g, @, O, Dci, Dez, Pes, Pea, Des, Pes, aZ alsd
indexben és az abrakon is jelolt helyekre rogzitett elvezetés-elektrodak
potencial értékei. Tovabba az egyenletekben L, F, C1, Cc2, C3, C4, C5, C6 az
EKG eszkoz altal el6allitott digitalizalt jelek, amik az elektrédak
potencialjainak kiulénbségei a ®x—re vonatkoztatva.

Az N jell elektroda (jobb lab) visszacsatolast biztosit a zajcsdkkentés
érdekében.

|=L=®d.-Dr
Il=F=®-Pr
NM=Il-l=F-L

aVR=—(I+I)2=—(L+F)/2
avL = (2*-)/2 = (2*L - F) / 2

'Végtagi' avF = (2*1I-1)/2 = (2*F - L) / 2
és .

. o csak mellkasi’ esetben:

n'\gi'é';?ﬁ]'i Vi= Oci— Gcr=Ci— (F+L)/3

felvételekhez

ahol:
Oct = (PL+ORr+DE)/3
Ci = ®ci— Or

Az elvezetések szamitasa
megegyezik a nyugalmival.

Terheléses
felvételekhez
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QT korrekcios modszerek

o Bazett QTcB = QT/(RR/1000)"1/2

e Fridericia QTcFri  =QT/(RR/1000)*1/3

e Framingham QTcFra = QT + 0.154*(1000-RR)

* Hodges QTcH = QT+1.75*(HR-60)

eNomogram  QTcN = QT + 0.116*(1000-RR), ha RR>1000
= QT + 0.156*(1000-RR), ha 600<RR<1000
= QT + 0.384* (1000-RR), ha RR<600

ahol HR a szivfrekvencia és RR = 60000/HR [ms]
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A kovetkezd tablazatok 6sszefoglaljak az ikonsor WiFi gombjanak és WiFi

ikonjanak lehetséges allapotait és azok hatasat.

Kozvetlen mod,

Kézvetett mod,
EKG elérési pont (AP) Infrastruktira (LAN)
WiFi gomb:
) A szamitogép rendelkezik WiFi
-

(elengedve)

csatoldval, de az nincs EKG
eszk6zhoz kapcsolédva

=

(lenyomva)

A szamitdgép megkisérli a
kozvetlen kapcsolédast a
hozzarendelt EKG eszk6zhoz

(kisziirkitve)

A szamitogépben nem érhet6 el
WiFi csatold a kozvetlen
csatlakozashoz

Ebben a modban a
gomb nem jelenik
meg az ikonsorban

WiFi allapotikon:

=

A hozzarendelt EKG eszkéz WiFi-n
keresztlli kozvetlen kapcsolédasa
folyamatban van

A hozzarendelt EKG eszkdz WiFi-n
keresztlli kozvetlen kapcsolédasa
sikeriilt

Ebben a modban
az ikon nem
hasznalt allapot
Jelzésére

A szamitogép rendelkezik WiFi
csatoldval, de az nincs EKG
készilékkel kozvetlen
kapcsolatban

A hozzarendelt

EKG eszk6z nem
talalhato a sz.gép

altal elérhetd
halézatokon

Ebben a médban az ikon nem
hasznalt allapot jelzésére

A hozzarendelt
EKG eszkoz
megtalalhaté a

sz.gép alt. elérh.
hal6zatok egyikén

A szamitéogépben nem érheto el

(kiszlirkitve)

WiFi csatol6

A szamitogépben

nincs halézati
csatold
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13.5 E. Fuggelék: Pulzoximéter hasznalata

A Cardiax program képes valosidejl véroxigén-szint megjelenitésre, SpO2
gorbe rajzolasara az EKG felvétel soran. Az ehhez sziikséges adatokat a
Meditech gyartmanyu vezeték nélkili (Bluetooth) pulzoximéter szolgéltatja
(OxyT). A Cardiax programot elzetesen be kell allitani a Meditch eszkdzzel
valé kommunikaciéhoz. A Beallitas menlpont valasztasa utan a Specialis
kategoria Pulzoximéter alkategoriajat valasztva megjelenek a vonatkozd
beallitasok. Pulzoximéter eszkéznek a MeditechOxyT értéket valasztva,
elérhetévé valnak a Bluetooth kapcsolatra vonatkozoé beallitasok.
Eszk6zként tovabbi harom lehetdség is valaszthato:
Nincs
az SpO2 adatok megjelenitésének mell6zése. A korabban beallitott
eszkdzparaméterek megdérzddnek, csak az eszkéz nem lesz hasznalva.
Gyorsitja az EGK indulast, ha a pulzoximéter eszktz adott esetben
hianyzik a rendszerbdl.
EnviteC
a Cardiax USB Ekg eszkdz korabbi, mar nem gyartott modelljéhez
(SN061110750-ig) csatlakoztathaté pulzoximéter hasznalata.
ChoiceMMed
korabbi, mar nem forgalmazott bluetooth pulzoximéter.

A gorbe és a telitettségi adatok megjelenitéséhez az opciét engedélyezd
jelszé megadasa is szlikséges az Opcidk beallitasi kategoria segitségével!

Beillitasi lehetéségek O X
fatcobd sk Pulzoximéter eszkoz
- EKG eszkoz
LEKG MeditechOxyT j
& Nyomiatds & MS Blustooth stack ¢ Felhaszaléi COM port
- Kotegelt nyugalmi
- Kotegelt ergometria 4
- Ablaktulajdonsagok Hozzarendelt eszkoz ( Készulék PIN: 7762 )
=-Terhelés

- Kerékpdr program
Futészalag program
Vémyomds

Felhaszndlo

-Opciok

E-Specialis

~WiFi
Postacim beiillitas
Automatikus backup
Automatikus export

~NetCenter

- Bizionsagi csoportok

| (00:0C:B6:02:79:2B),5p02

Keres

o]

Megse
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